Risiko im Gepéck

Gefahrguttransport im Handwerk

Die Beforderung gefahrlicher Giiter wird durch die Gefahrgutverordnung (GGVSE) sowie durch die internationale
Ubereinkunft zum Transport gefahrlicher Giiter (ADR) sehr streng und kompliziert geregelt. Fiir Gefahrguttransporte in
Handwerksbetrieben gelten die Vorschriften des ADR aber nur teilweise. Es gibt zum Beispiel eine Freistellung fir den
Transport von gefahrlichen Stoffen, die je Beftrderungseinheit beférdert werden. Sie wird hdufig auch als Kleinmengen-

regelung oder ,,1.000-Punkte-Regel” bezeichnet.

Die Kleinmengenregelung besagt, dass gelockerte Vorschrif-
ten beim Transport gelien, sofern die mitgeflihrte Menge, mul-
tipliziert mit dem jeweils festgelegten Risikofaktor des Gefahr
stoffes, einen Wert unter 1.000 Punkten ergibt.

In einem Firmenfahrzeug kdnnen bheispielsweise gewerketypi-
sche Einsatzstoffe bis zu 1.000 Kilogramm beférdert werden,
die unter der UN-Nummer 1263 FARBE (einschlieBlich Farbe,
Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flissiger Fiillstoff
und flissige Lackgrundlage) oder FARBZUBEHORSTOFFE
(einschliefdlich Farbverdiinnung und -16semittel) genannt und
der Verpackungsgruppe Il zugeordnet sind.

Ein Drittel der Menge ist bei Propangas {Fillmen-
ge} oder zum Beispiel bei Hartern fiir Epoxidharze
gemalt UN 2920 ATZENDER FLUSSIGER STOFE
ENTZONDBAR, N.A.G. und Verpackungsgruppe ||
Zugelassen,

Angaben zur gefahrgutrechtlichen Einstufung sines Produktes
stehen in den Sicherheitsdatenblttern unter Punkt 14. Sie
sind auch auf der Umverpackung oder auf den Gebinden ab-
gedruckt.

In der Regel fiihren Maler und Dachdeckerbetriebe Transporte
von unterschiedlichen Gefahrgitern zu den Baustellen durch,
bei denen die 1.000 Punkte-Grenze bei weitem nicht erreicht
wird.,

Fiir diese Gefahrguttransporte gelten folgende Regeln :

e Fahrzeugfihrer sind im Umgang mit Gefahrgut zu unterwei-
sen.

¢ |adungssicherung, sichere Verstauung (z.B. Verzurren)
muss gewdahrleistet sein.

¢ Rauchen und der Umgang mit Feuer oder offenem Licht ist
bei Ladearbeiten, in der Nadhe der Gefahrgliter und halten-
den Fahrzeugen sowie in den Fahrzeugen untersagt.

' SiGeKoBSeu w2z

» Empfehlenswert ist das Mitflihren eines Feuerléschers der
Brandklassen ABC {(z. B. 2 kg Pulver); Priffrist mindestens
alle 2 Jahre. Hinweis: Der Empfehlungs-Charakter gilt nur
fur Deutschland. In einigen benachbarten Landern ist die
Mitfihrung eines Feuerléschers Pflicht.

» Gefahrzettel und UN-Nummern missen auf jedem Versand-
stlick (Originalgebinde erforderlich) vorhanden sein. Beispie-
le fur die Kenzeichnung der Verpackung: entzindbare Gase
(Klasse 2), entziindbare flissige Stoffe {3) und &tzende Stof-
fe (8):

¢ Empfehlenswert ist das Bereithalten einer Liste, aus der die
Menge der Gefahrgiiter und die berechnete Zahl bezlglich
der Regelung hervorgehen. Dies spart Zeit bei Kontrollen.

« Bei Beférderung von Propangas in geschlossenen Fahrzeu-
gen ist fir ausreichende L{ftung zu sorgen. Propangasfla-
schen nur mit aufgesetzter Schutzkappe transportieren.

¢ Es herrscht eine Meldepflicht bei Unféllen ader Zwischenfal-
len (110/112).

Was ist noch zu beachten?

Gemdl StVO ist das Befah-
ren ven Straden, die mit dem
Zeichen 261 Verbot fur kenn-
Kraft-
fahrzeuge mit gefahrlichen
Gultern” nicht gestattet.

zeichnungspflichtige




Dieses Verbot gilt aber nicht fiir den Transport nach der Klein-  der chemischen Industrie .V, kénnen im internen Bereich des
mengenregelung! Internetportals www.basik-net.de abgerufen werden.

Da im Malerhandwerk  Weitere Informationen: www.basik-net.de
haufig organische Lose-

mittel  (Nitroverdinnung,

Terpentinersatz, Tiefgrund ~ ~— Der Autor
TB etc.) transportiert wer
den, die als wassergefihr-
dende Stoffe eingestuft
sind, ist das Zeichen ,Ver
bot fir Fahrzeuge mit was-
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Das Zeichen 3564 {StVO)
mahnt Fahrzeugfihrer,

Wasser- die  wassergefihrdende
Sch utzg ebiet Stoffe geladen haben, sich
besonders vorsichtig zu

verhalten.

Weitere Informationen sind in der {iberarbeiteten Gefahrgut-
Broschiire der BG BAU, Ausgabe 06/2011, Abruf-Nr, 869.5 nach-
zulesen. Diese Broschiire und eine VCI Leitlinie des Verbandes

Tﬂ:n:pg" von

E’Efﬂhrg lll’ern
Anzeige
' \
UVe) Jeg
e
e
. — st’/é/.}s”?
Sicherheit mit bas15S-net KON
)
Arbeltssicherhelt und Gesundheitsschutz
zahlen sich fir Ihr Untemehmen aus!
¥ Fachkraft fur Arbeftssicherheit ¢ Baustellendokumentation
¥ Mitsrbeilerunterwesung + Rechtsst Dok ion
¥ Baratung vor Ort v Gefihrdungsbeurteifung online
Testen Sie jetzt unverbindlich unser online-Angebot:
www.haslSS-net.de
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